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WHITE LUBE 
GRASSO SPRAY BIANCO CON LITIO 
 
 
CARATTERISTICHE 
Base:                    Miscela di lubrificanti e grassi con litio, zinco e titanio 
Propellente:         Idrocarburi denaturati inodori atossici. 
Aspetto:              Bianco avorio 
Resistenza a temperatura:  120°C 
Punto goccia:        170°C 
Penetrazione:       260/290 
Resistenza all’acqua:   ottima, idrorepellente 
NON CONTIENE CFC CHE DANNEGGIANO L'OZONO                    
 
 
 
DESCRIZIONE 
WHITE LUBE è un grasso spray universale per i più svariati impieghi; è particolarmente indicato per lubrificare e 
proteggere parti meccaniche di navi, imbarcazioni, materiali da pesca, armi e fucili subacquei. 
Grazie alla sua composizione al litio, ha un’ottima resistenza all’acqua e all’ossidazione dell’acqua salina e 
agenti atmosferici. 
Indicato anche come lubrificante di cerniere di porte, rotaie di tende, correnti di cassetti, membrane di cuoio, 
cuscinetti e movimenti meccanici di qualsiasi genere. 
 
 
 
ISTRUZIONI D'IMPIEGO 
Pulire le superfici da trattare prima dell'applicazione. 
Spruzzare il prodotto a brevi intervalli da una distanza di circa 25 cm. 
Lo spray è dotato di un tubicino che permette di entrare anche nelle parti meno accessibili 
 
 
 
CONFEZIONI 
Codice 14410/04 
Bombola Aerosol Personalizzata 400ml 
Cartoni da 25 pezzi 
 
 
 
 
Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i 
casi, è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell’utilizzatore fare delle prove 
preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto 
per questo tipo di applicazione. 
 
® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa. 
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